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Наша система кондиционирования существенно снизит Ваши счета за электроэнергию, хотя формально КПД остает-
ся прежним! При расчете реальных затрат на электроэнергию за сезон необходимо учитывать постоянное измене-
ние наружной температуры, но стандартный КПД (СОР) рассчитывается только для двух температур: 7°С (обогрев) и 
35°С (охлаждение). В реальности, система в основном работает при других температурах, т.е. в режиме частичной 
загрузки. Именно в этом режиме КПД нашей системы с двухроторным компрессором постоянного тока существенно 
выше чем у стандартных систем.
Вы можете наглядно увидеть на графике изменения температуры в течении года, как много электроэнергии в дейс-
твительности можно сэкономить за сезон, используя систему Toshiba MiniSMMS.
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Удивительно тихая работа

Новейшая VRF система кондиционирования Тoshiba для небольших 
коммерческих и жилых помещений
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Расход воздуха Стандартный 
расход воздуха

Вентилятор 
с лопастями
“летучая мышь”

Обычный 
вентилятор

-2 дБ

При неизменном расходе воздуха шум 
снижен на 2 дБ

Возможен при установке дополнительной платы (ТСВ-РСМО2Е) и таймера/переключателя, приобретенного отдельно.
Система кондиционирования может 
работать в ночном режиме с 
пониженным уровнем шума. Режим 
включается в запрограммированное 
время. Для этого необходимо подклю-
чить таймер или переключатель, 
который приобретается отдельно.

Модель Режим Обычный Ночной

4HP   49 дБ 46 дБ

5HP   50 дБ 48 дБ

6HP   50 дБ 47 дБ

   52 дБ 49 дБ

Вентиляторы с лопастями в форме крыла летучей мыши

Ночной режим (с пониженным уровнем шума внешнего блока) - опция

Конструкционная защита от завихрения воздуха предотвращает
интенсивную турбулентность при вращении вентилятора
и таким образом снижает сопротивление воздуха.
Лопасти вентилятора загнуты назад, что также уменьшает
сопротивление воздуха и снижает турбулентность.

Защита от завихрения воздуха
Конструкция лопастей вентилятора
предотвращает интенсивную турбу-
лентность при вращении вентилятора.

Лопасти загнуты назад
Снижает турбулентность воздуха
за вентилятором, уменьшает
потери давления.

День Ночь

Системы кондиционирования Toshiba Mini-SMMS оснащены двигателями 
постоянного тока с векторным инверторным управлением. Они 
обеспечивают максимальный комфорт и создают очень 
низкий уровень шума.

охлаждение

охлаждение

обогрев

обогрев
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Дополнительный комплект PMV

Внутренние блоки, которые можно использовать с комплектом PMV
Кассетный

1-поточный тип

тип 007
2,2 кВт (0,8 л.с.)

тип 009
2,8 кВт (1 л.с.)

тип 012
3,6 кВт (1,25 л.с.)

тип 015
4,5 кВт (1,7 л.с.)

тип 018
5,6 кВт (2 л.с.)

тип 024
7,1 кВт (2,5 л.с.)

Мощность
охлаждения

(эквивалент в
лошадиных силах)

MMU-AP0071YH

MMU-AP0091YH

MMU-AP0121YH

MMU-AP0152SH

MMU-AP0182SH

MMU-AP0242SH

Компактный
канальный тип
(с дренаж. насосом)

Настенный тип
(1 серия)

Настенный тип
(2 серия)

Напольный тип
(в корпусе)

MMD-AP0071SPH

MMD-AP0091SPH

MMD-AP0121SPH

MMD-AP0151SPH

MMD-AP0181SPH

MML-AP0071H

MML-AP0091H

MML-AP0121H

MML-AP0151H

MML-AP0181H

MML-AP0241H

MMK-AP0071H

MMK-AP0091H

MMK-AP0121H

MMK-AP0151H

MMK-AP0181H

MMK-AP0241H

MMK-AP0072H

MMK-AP0092H

MMK-AP0122H

MMU-AP0071MH

MMU-AP0091MH

MMU-AP0121MH

MMU-AP0151MH

MMU-AP0181MH

Компактный 
кассетный

4-поточный тип

Обычно PMV находится во внутреннем
блоке и является основным источни-
ком его шума.

Если PMV вынесен из внутреннего 
блока, то шум в помещении снижается.

Описание комплекта PMV

Дополнительный комплект PMV (выносной электронный расширительный
клапан) позволяет снизить уровень шума в помещении, где работает
внутренний блок мультизональной системы Mini-SMMS.

jule
     jule

PMV kit
(опция)
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Модель  MMK-

Мощность охлажд./обогрева(*1) (кВт)

 Требования к сети 

 Потребл. мощность (кВт)

 Высота (мм)

 Ширина (мм)

 Глубина (мм)

Масса блока  (кг)

 Станд. расход воздуха 
 (макс./сред./мин.)  (м3/ч)

 Мощность двигателя (Вт)

 Газовая линия (мм)

 Жидкостная линия (мм)

 Дренажный патрубок  (мм)

 AP0072H AP0092H AP0122H

 2.2/2.5 2.8/3.2 3.6/4.0

     1 фаза, 50 Гц, 230 В (220-240 В)  (для внутреннего блока необходима отдельная линия электроснабжения)

 0.017 0.018 0.019

 275

 790

 208

 11

 480/420/360 510/450/360 540/450/360

 30

 Ø9.5

 Ø6.4

 Ø16 (полихлорвиниловая трубка)

 35/32/29 36/33/29 37/33/29

Электрич.
параметры

Вентилятор

Габаритные
размеры
блока

Трубы
холодильного
контура

Модель  MMK-

Мощность охлажд./обогрева(*1) (кВт)

 Требования к сети 

 Потребл. мощность (кВт)

 Высота (мм)

 Ширина (мм)

 Глубина (мм)

Масса блока  (кг)

 Станд. расход воздуха 
 (макс./сред./мин.)  (м3/ч)

 Мощность двигателя (Вт)

 Газовая линия (мм)

 Жидкостная линия (мм)

 Дренажный патрубок  (мм)

 AP0071H AP0091H AP0121H AP0151H AP0181H AP0241H

 2.2/2.5 2.8/3.2 3.6/4.0 4.5/5.0 5.6/6.3 7.1/8.0

      1 фаза, 50 Гц, 230 В (220-240 В) (для внутреннего блока необходима отдельная линия электроснабжения)

  0.035  0.037 0.040

 368

 895 1055 1430

 210

 18 19 25

  600/540/480  780/660/600 1200/1020/900

 30

 Ø9.5 Ø12.7 Ø15.9

 Ø6.4 Ø9.5

 Ø20 (полихлорвиниловая трубка)

  39/34/31 42/38/35 42/38/35

Электрич.
параметры

Вентилятор

External
dimensions:
Main unit

Трубы
холодильного
контура

Настенный тип (1 серия)

Тихий
AP0072H: 35/32/29 dB(A)   
AP0092H: 36/33/29 dB(A)   
AP0122H: 37/33/29 dB(A)

Легкий  всего 11 кг

Компактный
Высота: 275 мм

Ширина: 790 мм
Глубина: 208 мм

Настенный тип
(2 серия)

Новый 
Компактный 
дизайн

Новейшая VRF система кондиционирования Тoshiba для небольших 
коммерческих и жилых помещений

Звуковое давление (макс./сред./мин.
скорость) *2                                          (дБА)

Звуковое давление (макс./сред./мин.
скорость) *2                                          (дБА)

*1 Мощность охлаждения и электрические параметры измерены при условиях, соответствующих стандарту JIS B 8615, со стандартной фреоновой трассой: магистральный трубопровод длиной 5 м 
и ответвление длиной 2,5 м, трубы расположены на одной высоте.

*2 Звуковое давление измерено в безэховой камере в соответствии со стандартом JIS B 8616. В реальных условиях шум при работе кондиционера выше из-за внешних шумов.



*1 Мощность охлаждения и электрические параметры измерены при условиях, соответствующих стандарту JIS B 8615, со стандартной фреоновой трассой:
         магистральный трубопровод длиной 5 м и ответвление длиной 2,5 м, трубы расположены на одной высоте.
*2 вуковое давление измерено в безэховой камере в соответствии со стандартом JIS B 8616. В реальных условиях шум при работе кондиционера выше из-за внешних шумов.

Внимание! Стандартные условия: охлаждение 2 температура в помещении 27°С по сухому термометру (19°С по влажному), наружная температура 35°С по сухому термометру.
обогрев 2 температура в помещении 20°С по сухому термометру, наружная температура 7°С по сухому термометру (6°С по влажному).
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При монтаже оборудования в атмосфере,
насыщенной солями (побережье),
проконсультируйтесь у Вашего дилера.

Напольный тип (в корпусе)

Модель  MML-

Мощность охлажд./обогрева(*1) (кВт)

 Требования к сети 

 Потребл. мощность (кВт)

 Высота (мм)

 Ширина (мм)

 Глубина (мм)

Масса блока  (кг)

 Станд. расход воздуха 
 (макс./сред./мин.)  (м3/ч)

 Мощность двигателя (Вт)

 Газовая линия (мм)

 Жидкостная линия (мм)

 Дренажный патрубок  (мм)

Звуковое давление (макс/сред/мин)(*2),  (дБА) 

 AP0071BH AP0091BH AP0121BH AP0151BH AP0181BH AP0241BH

 2.2/2.5 2.8/3.2 3.6/4.0 4.5/5.0 5.6/6.3 7.1/8.0

                                                       1 фаза, 50 Гц, 230 В (220-240 В)  (для внутреннего блока необходима отдельная линия электрснабжения)

 0.056 0.090 0.095

 600

 745 1045

 220

 21 29

 460/400/300 740/600/490 950/790/640

 19 70

 Ø9.5 Ø12.7 Ø15.9

 Ø6.4 Ø9.5

 Ø 20 (полихлорвиниловая трубка)

 36/34/32 42/37/33

Электрич.
параметры

Вентилятор

Габаритные
размеры
блока

Трубы
холодильного
контура

Модель  MML-

Мощность охлажд./обогрева(*1) (кВт)

 Требования к сети 

 Потребл. мощность (кВт)

 Высота (мм)

 Ширина (мм)

 Глубина (мм)

Масса блока  (кг)

 Станд. расход воздуха 
 (макс./сред./мин.)  (м3/ч)

 Мощность двигателя (Вт)

 Газовая линия (мм)

 Жидкостная линия (мм)

 Дренажный патрубок  (мм)

Звуковое давление (макс/сред/мин)(*2),  (дБА)

 AP0071H AP0091H AP0121H AP0151H AP0181H AP0241H

 2.2/2.5 2.8/3.2 3.6/4.0 4.5/5.0 5.6/6.3 7.1/8.0

     1 фаза, 50 Гц, 230 В (220-240 В) (для внутреннего блока необходима отдельная линия электрснабжения)

 0.056 0.092 0.102

 630

 950

 230

 37 40

 480/420/360 900/780/650 1080/930/780

 45 70

 ¯9.5 ¯12.7 ¯15.9

 ¯6.4 ¯9.5

 Ø 20 (полихлорвиниловая трубка)

 39/37/35 45/41/38 49/44/39

Электрич.
параметры

Вентилятор

Габаритные
размеры
блока

Трубы
холодильного
контура

Напольный тип (скрытый)

Колонный тип
Модель  MMF-

Мощность охлажд./обогрева(*1) (кВт)

 Требования к сети 

 Потребл. мощность (кВт)

 Высота (мм)

 Ширина (мм)

 Глубина (мм)

Масса блока  (кг)

 Станд. расход воздуха 
 (макс./сред./мин.)  (м3/ч)

 Мощность двигателя (Вт)

 Газовая линия (мм)

 Жидкостная линия (мм)

 Дренажный патрубок  (мм)

Звуковое давление (макс/сред/мин)(*2),  (дБА)

 AP0151H AP0181H AP0241H AP0271H AP0361H AP0481H

 4.5/5.0 5.6/6.3 7.1/8.0 8.0/9.0 11.2/12.5 14.0/16.0

    1 фаза, 50 Гц, 230 В (220-240 В) (для внутреннего блока необходима отдельная линия электрснабжения)

 0.150/0.146 0.190/0.195 0.280/0.295 0.350/0.380

 1750

 600

 210 390

 48 49 65

 900/780/660 1200/1020/840 1920/1680/1380 2160/1860/1560

 37 63 110 160

 ¯12.7 ¯15.9

 ¯6.4 ¯9.5

 Ø 20 (полихлорвиниловая трубка со внешним диаметром 26 мм, внутренним 20 мм)

 46/43/38 49/45/40 51/48/44 54/50/46

Электрич.
параметры

Вентилятор

Габаритные
размеры
блока

Трубы
холодильного
контура
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Новейшая VRF система кондиционирования Тoshiba для небольших 
коммерческих и жилых помещений

Внешние блоки 
Mini SMMS R410A:

Холод/ Тепло,   
кВт.

Цена
у.е.

MCY MAP-0401HT 12.1/12.5 5603

MCY MAP-0501HT 14.0/16.0 6192

MCY MAP-0601HT 15.5/18.0 6874

Внутренние блоки

4 поточный кассетный

MMU-AP0091H 2.8/3.2 2001

MMU-AP0121H 3.6/4.0 2096

MMU-AP0151H 4.5/5.0 2178

MMU-AP0181H 5.6/6.3 2238

MMU-AP0241H 7.1/8.0 2299

MMU-AP0271H 8.0/9.0 2358

MMU-AP0301H 9.0/10.0 2454

MMU-AP0361H 11.2/12.5 2618

MMU-AP0481H 14.0/16.0 2713

4 поточный кассетный (600x600)
MMU-AP0071MH            
             2.2/2.5 1829

MMU-AP0091MH 2.8/3.2 1882

MMU-AP0121MH 3.6/4.0 2009

MMU-AP0151MH 4.5/5.0 2072

MMU-AP0181MH 5.6/6.3 2093

2 поточный кассетный

MMU-AP0071WH 2.2/2.5 2339

MMU-AP0091WH 2.8/3.2 2387

MMU-AP0121WH 3.6/4.0 2530

MMU-AP0151WH 4.5/5.0 2737

MMU-AP0181WH 5.6/6.3 2810

MMU-AP0241WH 7.1/8.0 2999

MMU-AP0271WH 8.0/9.0 3095

MMU-AP0301WH 9.0/10.0 3333

1 поточный кассетный

MMU-AP0071YH 2.2/2.5 2423

MMU-AP0091YH 2.8/3.2 2539

MMU-AP0121YH 3.6/4.0 2599

MMU-AP0152SH 4.5/5.0 3010

MMU-AP0182SH 5.6/6.3 3129

MMU-AP0242SH 7.1/8.0 3377

Канальный

MMD-AP0071BH 2.2/2.5 2162

MMD-AP0091BH 2.8/3.2 2238

MMD-AP0121BH 3.6/4.0 2300

MMD-AP0151BH 4.5/5.0 2362

MMD-AP0181BH 5.6/6.3 2426

MMD-AP0241BH 7.1/8.0 2550

MMD-AP0271BH 8.0/9.0 2612

MMD-AP0301BH 9.0/10.0 2737

MMD-AP0361BH 11.2/12.5 2799

MMD-AP0481BH 14.0/16.0 3112

Канальный высоконапорный

MMD-AP0181H 5.6/6.3 2438

MMD-AP0241H 7.1/8.0 2500

MMD-AP0271H 8.0/9.0 2562

MMD-AP0361H 11.2/12.5 3023

MMD-AP0481H 14.0/16.0 3255

Канальный  компактный

MMD-AP0071SPH 2.2/2.5 1877

MMD-AP0091SPH 2.8/3.2 1947

MMD-AP0121SPH 3.6/4.0 2020

MMD-AP0151SPH 4.5/5.0 2116

MMD-AP0181SPH 5.6/6.3 2232

Подпотолочный

MMC-AP0151H 4.5/5.0 1688

MMC-AP0181H 5.6/6.3 1758

MMC-AP0241H 7.1/8.0 1852

MMC-AP0271H 8.0/9.0 2137

MMC-AP0361H 9.0/10.0 2257

MMC-AP0481H 11.2/12.5 2496

Настенный 1 серия

MMK-AP0071H 2.2/2.5 1586

MMK-AP0091H 2.8/3.2 1615

MMK-AP0121H 3.6/4.0 1663

MMK-AP0151H 4.5/5.0 1722

MMK-AP0181H 5.6/6.3 1783

MMK-AP0241H 7.1/8.0 1920

Рекомендованные цены 
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Настенный 2 серия

MMK-AP0072H 2.2/2.5 1370

MMK-AP0092H 2.8/3.2 1378

MMK-AP0122H 3.6/4.0 1418

Напольный скрытый

MML-AP0071BH 2.2/2.5 1934

MML-AP0091BH 2.8/3.2 1973

MML-AP0121BH 3.6/4.0 2020

MML-AP0151BH 4.5/5.0 2077

MML-AP0181BH 5.6/6.3 2137

MML-AP0241BH 7.1/8.0 2198

Напольный в корпусе

MML-AP0071H 2.2/2.5 2496

MML-AP0091H 2.8/3.2 2553

MML-AP0121H 3.6/4.0 2612

MML-AP0151H 4.5/5.0 2672

MML-AP0181H 5.6/6.3 2733

MML-AP0241H 7.1/8.0 2790

Колонный

MMF-AP0151H 4.5/5.0 2802

MMF-AP0181H 5.6/6.3 2875

MMF-AP0241H 7.1/8.0 2970

MMF-AP0271H 8.0/9.0 3027

MMF-AP0361H 9.0/10.0 3207

MMF-AP0481H 11.2/12.5 3264

Опции и аксессуары
Дополнительный

PMV KIT
(RBM-PMV0361E 
/ RBK-PMV0901E) 339

Тройники (Y разветвители)

RBM-BY53E < 6.4HP 141

RBM-BY103E < 6.4-14.2HP 179

Разветвители

RBM-HY1043E < 14.2 273

RBM-HY1083E < 14.2 498

Пульты управления и дополнительные платы

RBC-AMT31E 129

RBC-AS21E2 122

RBC-AX22CE2 314

RBC-EXW21E2 269

TCB-AX21E2 477

TCB-AX21U(W)-E2 287

TCB-PCDM2E 129

TCB-PCIN2E 137

TCBPCMO2E 96

TCB-SC642TLE 1278

TCB-CC163TLE 1409




